BRI o

Pinza amperométrica digital de verdadero
valor eficaz

Manual De Usuario I




ES Manual de Instrucciones

iNDICE
DESCIIPCION......oiiiieeie ettt ettt e e e s tee e e e naeesnbeesnsaesnseennns
Informacién sobre Seguridad
CaracteristiCa......c.cccocceveeneeniincien
Significado de [0S SIMDOIOS..........ccciiiiiieiieieeeeeeeee e
FUNCION de BOON......c..oiiiiiii e
Antesde Usar.........cccceoeivienennnnnne

Encender/apagar el medidor

Instalacion o reemplazo de pilas

Autoapagado.........ccccceeeeiiieiieeieeeeen

AULO-TaNgO. .....ooiiiiiieeee e

True RMS (real valor cuadratico medio)...........cocceeiieiiiienienieee. 11

Conexion de los cables de prueba............coceceieiinenincniniiiecee, 12
MediCioN.......c..coeveiniiriicceee

Medicién de Intensidad en CA
Medicién de tension en CA/CC
Medicion de resistencia...........c.c..oooooviiiieciiiiieeeeeeeeeeee e



Medicion de continuidad

Medicion de diodo..........cccoeeiiiiiienieee.

Medicién de capacidad eléctrica
ESPECIfICACION........ceeiieeeeeee e
Parametros TeCNOIOGICOS...........coiiviieiiieiieiieie e
Mantenimiento...........cccccoeeeiiiiiiiiiieee

limpieza del aparato
Garantia de 3 Afos




Descripcién

Gracias por elegirnos BRINNA 206A digital pinza amperimétrica. KAIWEETS HT206A es medidor

de pinza amperimétrica digital de True RMS (real valor cuadratico medio).

Informacién sobre Seguridad

A AAdven‘encias: Le rogamos lea primero los documentos

Para evitar descargas eléctricas o lesiones, observe todas las siguientes instrucciones
por favor:

Para evitar descargas eléctricas o lesiones, observe todas las siguientes
instrucciones por favor:

Use la pinza amperimétrica solo como se especifica en este manual o la proteccién
provista por la pinza amperimétrica podria verse afectada.

Evite trabajar solo, se necesita colega para prestar asistencia.
Nunca mida la corriente alterna mientras los cables de prueba estan insertados en
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terminal de INPUT.

No use la pinza amperimétrica en ambientes himedos o sucios.

Inspeccione los cables de prueba antes de usar. No los use si el aislamiento esta
dafado o el metal esta expuesto.

Verifique la continuidad de los cables de prueba. Reemplace los cables de prueba
dafiados antes de usar.

Tenga mucho cuidado cuando trabaje cerca de conductores desnudos o las barras
de bus. El contacto con el conductor puede provocar descargas eléctricas.

No sostenga la pinza amperimétrica en ningun lugar mas alla del aislamiento
eléctrico.

Al medir corriente, centre el conductor en la pinza. No aplique mas de la tension
nominal, como esta marcado en la pinza amperimétrica, entre los terminales o
entre cualquier terminal y tierra.

Bastante los cables de prueba de la pinza amperimétrica antes de abrir la tapa de
las pilas.

Nunca opere la pinza amperimétrica con la cubierta posterior retirada o la carcasa
abierta.

Nunca retire la cubierta posterior ni abra la carcasa de un instrumento sin quitar
primero los cables de prueba o la pinza de un conductor con corriente.
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Tenga cuidado cuando trabaje con tensions superiores a 30V en CA de Ture-RMS
(Verdadero Valor Eficaz), 42V en CA pico o 60V en CC. Esas tension representan
un riesgo de descarga eléctrica.

No intente medir ningun tensién que pueda exceder el rango maximo del medidor:
600 VRMS y 1 kHz.

No utilice la pinza amperimétrica cerca de gases o vapores explosivos, o polvo.

Al utilizar las sondas, mantenga los dedos detras de las protecciones dactilares.
Al realizar conexiones eléctricas, conecte el cable de prueba comun antes de
conectar el cable de prueba activo; Al desconectar, desconecte el cable de prueba
activo antes de desconectar el cable de prueba comun.

Desconecte la energia del circuito y descargue todos los condensadores de alto
tension antes de probar la resistencia, la continuidad o los diodos.

Para evitar lecturas falsas que pueden provocar descargas eléctricas y lesiones,
reemplace las pilas tan pronto cuando aparezca el indicador de energia baja.
Verifique el funcionamiento del medidor en un circuito eléctrico conocido antes y
después de su uso.

Cuando realice el mantenimiento, use solo los componentes de repuesto
especificadas.



Caracteristica

© 00 No G W N

Pinza de deteccion de corriente

Linterna

Botén de Hold

Selector de funcion de medicion
Gatillo de la pinza

Botén de funcién

LED Pantalla

Terminal de COM (sonda negra)
Terminal de INPUT (sonda roja)




Significado de los simbolos

N R
i Plrec.aucmn. Riesgo de descarga ~ CA (corriente en alterna)
eléctrica

ey CC (corriente en continua) @ Doble aislada

A Informacién Importante —4— El cable a tierra
R Fusible [ o | Alimentacion de pilas

Ce

Cumple con las normas de la Unién Europea y de la Asociacion Europea de Libre
Comercio (EFTA).

Este producto no se debe elimina como residuo urbano no seleccionado.

CATII

Categoria de medicién Il de IEC: Cargas conectadas en tomas monofasicas.

Dispositivos eléctricos, instrumentos portatiles y otras cargas domésticas similares.

CAT Il

Categoria de medicién Il de IEC: Distribucioén trifasica, incluida la iluminacion
comercial monofasica. Equipos en instalaciones fijas, como cuadros de conmutacién

y motores polifasicos.




Funcion de Boton

FUNC,

Seleccion de funciones: Presione el botén "FUNC." para cambiar las diferentes
mediciones entre resistancia, diodo y continuidad.

Presione el boton "MAX / MIN", vea el Maximo o Minimo de los datos, presione el botén
"MAX / MIN" y manténgalo mas de 2 segundos para salir de las mediciones maximas y
minimas.

Luz retroiluminacida: Presione el botén para encender o apagar la luz de fondo o
apagarla automaticamente después de 20 segundos.

LED linterna: Mantenga Presionado el botén mas de 2 segundos para encender o
apagar la LED linterna.

HOLD: captura y mantiene el valor estable.
Notas: jAsegurese de que la funcion HOLD esté d tivada al comienzo de la
medicion. De lo contrario, se simulara un resultado de medicién incorrecto!




Antes de Usar

Encender/apagar el medidor

Gire el selector de funcion @) a cualquier
posicion de mediciéon para encender la pinza
amperimetrica. Cuando gira el selector de
funcién a OFF, se apaga el medidor.

Instalacion o reemplazo de pilas

Cuando el simbolo T3 aparace en la

pantalla y cambie las pilas al tiempo.

Pasos:

1. Apague la pinza amperimétrica y quite los
cables de prueba.

2. Abra la tapa de la compartimiento de las pilas con un destornillador,en la parte
posterior del aparato.

3. Reemplace las pilas con 2 pilas AAA nuevas de 1.5V. Observe la polaridad
correcta al instalar las pilas.

4.  Cierre la cubierta posterior y apriete el tornillo.
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Autoapagado

El aparato se apagara automaticamente para ahorrar energia de la bateria sin operacién
durante 15 minutos. Después del apagado automatico, puede presionar cualquier botén
para restaurar el estado de funcionamiento del aparato.

Mantenga presionada el botén "FUNC." 2 segundos, mientras encienda la pinza
amperimétrica para desactivar esta funcion. El simpolo desaparce en la pantalla.
Reinicie después de apagar la pinza amperimétrica, la funcién de apagado automatico
podria restaurarse.

Auto-rango

Este medidor esta disefiado con el modo de Autorango, que el medidor puede
seleccionar automaticamente el rango con la mejor resolucién segun la mediciéon, no es
necesario seleccionar el rango por usted mismo.

True RMS (real valor cuadratico medio)

A diferencia de los medidores de promedio, que pueden medir con precision solo ondas
sinusoidales puras, el medidor de True RMS (real valor cuadratico medio) mide con
precision formas de onda distorsionadas. El calculo de convertidores True RMS requiere
un cierto nivel de la tension en entrada para realizar una medicién. Esta es la razén por
la cual la tension en CA y los rangos de corriente se especifican del 5% del rango al
100% del rango. Los digitos distintos de cero que se muestran en el medidor de True
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RMS cuando los cables de prueba estan abiertos o en corto son normales. No afectan la
precision de CA especificada por encima del 5% del rango.

Conexion de los cables de prueba

No pruebe en casos de que los cables estan males asentados, lo que pueden causar
lecturas intermitentes en la pantalla. Para garantizar una conexién adecuada, presione
firmemente los cables en el Terminal por completo.

Incorrecto

Correcto
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Medicion

Medicion de Intensidad en CA

1.
2.
3.

4.

Gire el selector de funcién a a configurar rango adecuado (4A, 40A6 400A/600A).
Presionado el gatillo de la pinza amperimétrica a abrir la pinza de deteccion .
Abrazca el conductor individual a medir, luego cierre la pinza de deteccion.
Asegurese de que el conductor esté ocupada la posicion centreal.

Vea la lectura actual en la LED pantalla, cuando el resultado de la medicion
sea >3A, la LED pantalla retroiluminada va a cambiar a color anaranjado.

A Advertencia

El conductor medido debe colocarse en el centro de la pinza, de lo contrario, se
produciran errores adicionales.

No utilice arrollando los conductores en la pinza de deteccién.

Si se miden los conductores de alimentacién y cable de retorno (por ejemplo, fase

y nuetro), En tal situacion, los dos hilos se anulan debido a los dos cables

siempre fluye en direcciones opuestas, los campos magnéticos de dos cables se

cancelan entre si. Debiendo cortar la funda exterior de proteccién, y separar los

cables si queremos hacer una medicién correcta, de lo contrario se muestra el
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resulto incorrecto 6 Zero.

Si se miden varios conductores (p. Ej., L1y L2), el valor se suman.

Mantenga los dedos detras del aislamiento eléctrico.

Al realizar mediciones de corriente, desconecte todos los cables de prueba de la

pinza amperimétrica.

= hc
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Medicion de tension en CA/CC

1.  Gire el selector de funcién a V (tensién en CC)o V (tensién en CA).

2. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM vy el cable de prueba rojo al
terminal de INPUT.

3. Mida el tension tocando las sondas de los cables a los puntos de prueba deseados
del circuito.

4. Vealalectura en la LED pantalla, cuando el resultado de la medicién sea >80 V, la
luz retroiluminada va a cambiar a color anaranjado.

Notas:

. Medicién de tensién en alta impedancia: 10MQ
. Medicion de tensién: 1V aprox.

. Proteccion de descarga: 250V

15



Medicion de resistencia
/\ Advertencia

Para evitar dafiarse el aparato o el equipo, no ingrese un tensiéon mayor a 10V.
Al medir la resistencia en un circuito, asegurese de que la energia del circuito
secorte y que todos los condensadores estén descargados.

. ” ou) . . . .
Gire el selector de funcion a #+" para medir resistencia, ahora el simpolo "MQ"

se muestra en la pantalla.

2. Desconecte la energia del circuito que se esta probando.
3. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM
y el cable de prueba rojo al terminal de INPUT.
4. Toque con las sondas los puntos de prueba
deseados del circuito para medir la resistencia. Black
5. Vealalecturaenla LED pantalla.
Notas:

Al medir la resistencia en un circuito, el valor puede

verse afectada por otros circuitos.
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Medicién de continuidad

A\ Advertencia

Para evitar descargas eléctricas al probar continuidad en un circuito, no ingrese un
tensién mayor a 10V. Asegurese de que la energia del circuito esté apagada y que todos
los condensadores estén descargados.

1.
2.

Notas: Al medir la resistencia en un circuito, el valor puede verse
afectada por otros circuitos.

Medicion de tensién: 2V aprox.

Proteccion de descarga: 250V

Desconecte la energia del circuito que se esta probando.
) . <) €3 . A N .
Gire el selector de funciéna —#F7, presione el boton "FUNC." hasta el simpolo

i) se muestra en la pantalla para cambiar la funcién a continuidad.
Conecte el cable de prueba negro al terminal COM y el cable de prueba rojo al
terminal de INPUT.

Conecte las sondas de cable al circuito o componente a probar. Si
la resistencia medida es <30Q, el zumbador va a sonar
continuamente.
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Medicion de diodo

/\ Advertencia

Para evitar descargas eléctricas al probar diodos en un
circuito, no ingrese un tensién mayor a 10V. Asegurese de
que la energia del circuito esté apagada y que todos los
condensadores estén descargados.

1.

2.
3.

Gire el selector de funcion a "-"’FQ, presione "FUNC."
para cambiar la funcién a diodo.

Desconecte la energia del circuito que se esta probando.
Conecte el cable de prueba negro al terminal COM y el cable de prueba rojo al
terminal de INPUT.

Conecte el cable de prueba negro al lado negativo y el cable de prueba rojo al lado
positivo del diodo que se esta probando.

Vea la lectura del valor del tension en polarizacion directa en la pantalla.

Si la polaridad de los cables de prueba es la inversa de la polaridad del diodo, la
lectura de la pantalla LCD muestra "OL". Esto se puede usar para distinguir el lado
positivo y el lado negativo de un diodo.
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Medicion de capacidad eléctrica

/\ Advertencia

Para evitar descargas eléctricas o da dafios al aparato, asegurese de que la energia del
circuito esté apagada y que todos los condensadores estén descargados.

1.

Desconecte la energia del circuito que se estd probando. Gire el selector de
funcion a 1k para medir capacidad eléctrica.

2. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM y el cable de prueba rojo al
terminal de INPUT.

3. Conecte las sondas de cables con circuito o componente (capacitancia) a probar.

4. Vealalectura en la LED pantalla.

Notas:

Proteccion de descarga: 250V
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Especificacion

Especificacion

Precision

Muestra 4000 cuentas, True-RMS
Impedancia 10 MQ(V rango)

Pilas 2 x AAA(1.5V)

Pesos 40g aprox.

Tamafo 230mm x120mm x 45mm

Seguridad/Calificacion

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032

IEC 61010-030, IEC61010 CAT.IIl 600V

Temperatura de funcionamiento

0a+40°C

Humedad de funcionamiento

<80% RH, <10°C non condensing

Altura de funcionamiento

0 a maximo de 2000m .

Temperatura de almacenamiento

-10 a +60 °C

Humedad de almacenamiento

<70%

coeficiente de temperatura

0.1 precision/°C (<18°C o >28°C).
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Parametro Tecnolégico

0.1uF  0.001mF

Rango [400mV 4V 40v 400V 600V
TenSIon e IResolucion|0.1mv 0,001V 0.01v 0.1V 1v| *(0.5%+5)
Rango 4v 40v 400V 600V
Tenﬂf\" " |Resolucion 0.001V  0.01V 0.1V v £(1.0%+5)
Rango 4A 40A 400A 600A
e e Resolucion|  0.001A 0014 0.1A 0.1A +2.5%+5)
Rango | 4000 4k 440kn 400kQ  4MQ
omMQ
Resistencia L .. [ 010  oootko 0%011ng 0.1kQ  0.001MQ | 44 gopus)
Rango anF 40nF400u :oo:fn . 4uF  40uF
Capacidad Resolucion 0.001nF 0.01nF  0.1nF  0.001uF  0.01uF £(4.0%+5)
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Mantenimiento

A Advertencia

. Para evitar descargas eléctricas, desconecte los cables de prueba antes de abrir la
cubierta posterior. Nunca use el aparato con la cubierta posterior retirada.

. Las reparaciones o los servicios no estan cubiertos en este manual solo deben ser
realizados por personal calificado.

/A Precaucion

. Para evitar contaminacién o dafios estaticos, no toque la placa de circuito sin la
proteccion antiestatica adecuada.

. Si la pinza amperimétrica no se va a utilizar durante mucho tiempo, quite las pilas. No
almacene el aparato en un ambiente de alta temperatura o alta humedad.

limpieza del aparato

. Para evitar dafar el aparato, no use abrasivos o solventes en este aparato.

Limpie periédicamente el aparato con un pafio himedo y detergente suave.

. Mantenga seco el aparato, ni deje que agua dentro del interior del aparato. Esto puede
provocar descargas eléctricas o dafios al aparato.

. Limpie los contactos con un bastoncillo de algodén limpio empapado en alcohol.
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Garantia de 1 Ainos

El equipo Tendra 1 afio de garantia por defectos de fabricacién, a partir de la
fecha que fue adquirido. Siempre que:

Se proporcione el comprobante de compra.

No se intente reparar por personal no autorizado.

El producto no sea maltratado.

Los productos deben ser manipulados por personal calificado. Para obtener mas
detalles sobre el alcance de la garantia e informacion para su reparacion, por

favor envie un correo electrénico a info@brinna.com.ar

WWW.BRINNA.COM.AR
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