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Instrucciones de Segurida

Este medidor estad disefiado acorde a los requerimientos internacionales electrénicos

estandares de seguridad IEC61010-1 sobre los requerimientos de instrumentos de

mediciones electrénicas. El disefio y la manufactura de este instrumento cumplen

estrictamente con los requerimientos de IEC61010-1 CAT.IIl 600V sobre seguridad estandar

de voltaje y polucion nivel Il.

/A ADVERTENCIA

Con el fin de evitar posibles dafos al aparato o lesiones como descargas eléctricas o

otros accidentes, por favor siga las siguientes especificaciones:

® Por favor, lea esta instrucciones con detenimiento antes de usar el aparato y preste
especial atencion a las precauciones de seguridad.

® Antes de uso, por favor verifique si esté rotos o dafiados la caja del aparato o el plastico
protector del medidor. Si lo esta, no lo use.

® Antes de uso, por favor verifique si los cables de prueba no estén dafiados o rotos. Si lo
estan, cambielos por los del mismo tipo y con las mismas especificaciones.



® Por favor, cumpla con el codigo de seguridad local y nacional. Lleve equipo de proteccion
personal (como guantes de goma aprobados, mascaras y ropa ignifuga, etc.) para evitar
dafios por descargas eléctricas y arco eléctrico debido a la exposiciéon a un conductor de
electricidad peligroso.

Especificaciones de seguridad

® Antes de retirar el plastico protector o la tapa de la caja de pilas, quite los cables de prueba
del aparato. No use el aparato en caso de estar incompleto o con la tapa de la caja de pilas
abierta.

® Cuando use los cables de prueba, por favor ponga sus dedos detras del plastico protector.

® Cuando mida, el primer paso conecte el cable neutro o la tierra, luego la fase; cuando
desconecte los cables, primero desconecte la fase, luego el nuetro o la tierra.

® Cuando se muestre el indicador de energia baja, por favor, cambie las pilas a tiempo para
evitar errores de medicion.

® Solo cumple con los estandares de seguridad cuando el aparato se usa junto con los
cables de pueba original. Si los cables de prueba estan dafiados y necesitan ser
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reemplazados, solo deben usarse para el reemplazo los cables con el mismo modelo y las
mismas especificaciones eléctricas.

Precaucién

® No use el aparato cerca de gas explosivos, corrientes o ambientes hiumedos.

® El aparato se utilizara de acuerdo con la categoria de medicién especificada, el voltaje o la
corriente nominal.

® Tenga cuidado cuando trabaje con voltajes superiores a 30V CA de real RMS (valor
cuadratico medio), 42V CA pico o 60V CC. Estos voltajes representan un riesgo de
descarga eléctrica.

® Midiendo un voltaje conocido garantice el aparato deber funcionamiento normal antes de
uso. No lo use si no es normal o esta dafiado.



Significados de simbolos

[ Voltage peligroso A Advertencia; Precaucion
~ CA (Corriente Alterna) == | CAyCC
o CC (Corriente Continua)
=+ La tierra £ | Fusible
[ | Energia baja @ Doble aislamiento
CeE Cumple con las normas de la Unién Europea y de EFTA.
X indica que no se deben tirar este producto eléctrico/electrénico a la basura comun.
CAT Il Medidas de Clase Il son adecuadas para probar y medir circuitos directamente
conectados a puntos de alimentacion (enchufes y similitudes) de instalaciones de bajo
voltaje.
CAT Il | Medidas de Clase Ill son adecuadas para comprobar y medir circuitos conectados a la
parte de distribucion baja de aparatos en edificios.
CAT IV | Medidas de Clase IV son adecuadas para comprobar y medir circuitos conectados a la

parte de distribucion baja de elementos que formen parte de la instalacion en edificios




Descripcion de Producto

Caracteristica de Multimetro

Sonda de NCV
Linterna

Luz Roja / Verde
LCD pantalla

Botén de Funcién
Selector de Funcion
Terminal de COM
Terminal de otro
Terminal de 10A
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Funcion de boton

Presione el botén de funcién a seleccionar la funcién de medicién adecuada.

Entre en el modo retencion/ cancelar el modo retencion presionando el botén
"HOLD"

Presione el boton “MAX" para entrar en el modo de medicién

maxima/cancelar el modo de mediciéon maxima.

Luz de fondo: Encienda/apague la funcién de luz de fondo presionando

brevemente el boton. Se apagara automaticamente después de 10 segundos.

Lintera: Encienda/apague la funcién de la lintera mantiendo presionado el

botén mas de 2 segundos.




Funcién de Autorango
BRINNA HB-113B multimetro is esta disefiado con el modo de Autorango, que el medidor
puede seleccionar automaticamente el rango con la mejor resolucién segun la medicién, no es

necesario seleccionar el rango por usted mismo.

Modo de Autoapagado

® El| medidor se apagara automaticamente después de 15 minutos de inactividad por
defecto.

® Reactive el medidor presionando cualquier botén o girando el selector de funcién.

® Para cancelar la funcién de autoapagado, puede enc__ender el multimetro presionar el
boton "FUNC" al mismo tiempo. Entonces el simbolo " o . desaparece en la pantalla.



Realizar Mediciones
Medicion de voltage CC/CA

& Advertencia: No mida e/ voltaje por encima de 600V con el muitimetro, que el aparato resultaria
dafiado. Simpre pruebe un voitaje conocido antes de usar el medidor para confirmar que funciona

adecuadamente.

1) Gire el selector de funcién a la posicién “ V. " para medir el voltage CC o Gire el selector

de funcion a la posiciéno “ '\7 " a medir el voltage CA.
qtVi2LIve
2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada “ “"*MA¥A " inserte el cable negro en

terminal “COM" .
3) Conecte los cables de prueba a la fuente o carga a medir.

4) Lea el resultado de la medicién en la pantalla.



Medicion de resistencia / continuidad / diodo

A Advertencia: Al medir resistence/continuidad/diodo en el circuito, desconecte el suministro
eléctrico y descargue todos los condensadores de aito voitaje. De lo contrario, puede causar dafos al
aparato.

on)
SN y cambie la funcién de Resistencia /

1) Gire el selector de funcion a la posicion “
Continuity / Diodo con el botén "FUNC." .

2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada * Yok ", inserte el negro en el terminal
de “COM".

3) Conecte los cables de prueba a la fuente de energia o circuito en paralelo o diodo que se
necesita probar. Toque el positivo del diodo con el cable rojo, el cable negro entra en
contacto con el negativo del diodo.

4) Lea el resultado de la medicién en la pantalla.



Medicién funcién
> Muestra el valor aproximado del voltaje Corriente frontal CC hacia 1mA
Diodo frontal del diodo. Voltaje trasero CC hacia 2.5V
o)) Cuando la resistencia es <30, el indicador Voltaje de circuito abierto es de
Continuidad verde se ilumina y el medidor emite un pitido. aproximadamente 0.5V

Cuando la resistencia> 30 y <60, el indicador
rojo se ilumina y el medidor no emite un
pitido.

Proteccion de sobrecarga: 600V




Medicion de capacidad eléctrica
A Advertencia: Al medir la capacitancia en el circuito, desconecte el suministro eléctrico y descargue
todos los condensadores de alto voltaje. De lo contrario, puede causar dafios al aparato o descargas

eléctricas.

1) Gire el selector de funcion a la posicion “ 4¢ "

2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada  “ D.,.ﬂ’,?.ﬂ‘ﬁ ", inserte el negro en el terminal
“COM".

3) Contacte el cable de prueba con el circuito medido o con la capacidad eléctrica medida
para medir la capacidad eléctrica.

4) Lea el resultado de la medicién en la pantalla.



Medicion de voltage de bateria

1) Gire el selector de funcion a la posicion que voltage de bateria de “1.5V" rango o de “9V"

rango.
2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada * w,)ﬂg}\im " Inserte el negro en “COM"
terminal.

3) Toque el positivo de bateria con la sonda del cable rojo, conecte el negativo con el cable
negro.

4) Lea el resultado de la medicion en la pantalla.

Nota:

Resistencia de carga de 1.5V rango:30 @

Resistencia de cargade 9V rango:900 @



Medicion de corriente CC/CA
A Advertencia: Para evitar danar el aparato o lesiones personales, verifique el fusible antes de

medir y asegurese de que la corriente medida no exceda /a corriente maxima nominal; y asegurese de no

usarlo para probar un voltaje superior a 600 V.

1) Gire el selector de funcion a la posicion “EIT'A" or “r?A" or “X" y seleccione corriente CAo CC
con el botén de "FUNC." .

2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada “ IS FmAYA (corriente < 400mA) o en el “10A"
terminal (corriente > 400mA). Inserte el negro en “COM" terminal.

3) Corte el suministro eléctrico que necesita ser probada; conecte el medidor al circuito
pruebada y luego encienda la fuente de entergia.

4) Lea el resultado de la medicién en la pantalla.



NCV prueba

A Advertencia: Para evitar posibles accidentes como descargas eléctricas o lesiones, siga las

instrucciones de seguridad.

Nev
1) Gire el selector de funcion hasta la posicion “ Live "y cambie a funcion de NCV prueba con

el botén "FUNC.". "NCV" se mostrara en la pantalla del medidor.

2) Entonces la sonda NCV se acerca gradualmente al punto detectado.

3) Cuando el medidor detecta una sefial débil de CA, se muestra “- - L” en la pantalla, el
indicador verde se enciende y emite sonidos a frecuencia lenta.

4) Cuando el medidor detecta una sefial fuerte de CA, se muestra “- - H” en la pantalla, el

indicador rojo se enciende y emite sonidos a frecuencia rapida.



Live prueba

A Advertencia: Para evitar posibles accidentes como descargas eléctricas o lesiones, siga las

instrucciones de seguridad.

1) Gire el selector de funcién hasta la posicion “ ’Lﬁl "y cambie a funcién de Live prueba con
el boton "FUNC." . "LIVE" se mostrara en la pantalla del medidor.

2) Inserte el cables rojo de prueba en el terminal de entrada“ 0,,,*;}’5,{&;3 ", luego, toque el
punto probado con la sonda.

3) Cuando el medidor detecta una sefial débil de CA (voltage<80V), se muestra “-- H” enla
pantalla, el indicador verde se enciende y emite sonidos a frecuencia lenta..

4) Cuando el medidor detecta una sefial fuerte de CA (voltage>80V), el indicador rojo se

enciende y emite sonidos a frecuencia rapida.



Especificaciones General

Muestra de medicion

4000 cuentas, Real - RMS

Condiciones ambientales de uso

Seguridad CATIII 600V

MAX. Voltage 600V

Altitud <2000m

Temperatura Funcionamiento:0'C ~ 40°C, <80% RH
Coeficiente de | Almacenamiento:-10~60C, <70% RH
temperatura 0.1 X precesion/C (<18C or >28C)
Humedad 10°C sin condensacion

Proteccion de fusiblessible

mA: FA00mA/250V fusible

10A:F10A/250V fusible

Frecuencia de medicién

Sobre 3 veces/segundo

Indicacién de sobre rango

Se muestra “OL" en la pantalla

Indicacion de polaridad de entrada

Se muestra automaticamente “-".

Dimension

151mm x 75mm x 46mm




Especificaciones de Precision

La precision se aplica durante un afio después de ser calibrado.
Condiciones de referencia: la temperatura ambiente entre 18°C y 28°C, la humedad relativa
inferior a 80.

Precision: =+ ( % lectura + palabra)



CC/CA Voltage

) Voltage
L L. Impedancia L. Respuesta
Voltage | Rango | Resolucion | Precision maxima de
de entrada frecuente
entrada
400mV  |0.1mV
4V 0.001V
cc +(0.5%
40V 0.01v 10MQ 600V /
Voltage lectura+3)
400V 0.1V
600V 1\
400mV  |0.1mV
4V 0.001V
CA Y 10Hz ~1 kHz,
a0V 0.01V +(1.0% 10MQ 600V
Voltage lectura+3) TRMS
400V 0.1V
600V 1\




DC/AC Corriente

. .. . Proteccion de Corriente maxima Respuesta
Corriente | Rango | Resoluciéon | Precisiéon
sobrecarga de entrada frecuente
400pA 0.1pA
4000p TuA A/MA:F400mA
cc A +(1.2% 1250V fusible mA: 400mA; ;
Corriente 40mA 0.01mA lectura+3) | A: F10A/250V A: 10A
400mA | 0.1mA fusible
10A 0.01A
400pA 0.1pA 10Hz ~
CcA 4000u +(1.5% A/MA:F400mA | mA: 400mA; 1kHz; TR
) A TuA lectura+3) | /250V fusible A: 10A MS
Corriente
A: F10A/250V
40mA 0.01mA .
fusible
400mA | 0.1mA
10A 0.01A

Nota:Cuando mida una corriente intensa, la medicién continuada no deberia superar los 15 segundos.




Resistencia

Rango Resolucién Precision Proteccion de sobrecarga

400Q 0.1Q
4kQ 0.001kQ

+(1.0% lectura+3)
40kQ 0.01kQ

600V

400kQ 0.1kQ
4MQ 0.001MQ

+(1.2% lectura+3)
40MQ 0.01MQ
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Capacidad eléctrica

Rango Resolucién Precision Proteccion de sobrecarga
4nF 0.001nF
40nF 0.01nF
400nF 0.1nF
4uF 0.001pF +(4.0%+5) 250V
40uF 0.01pF
400uF 0.1uF
4mF 0.001mF
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Mantenimiento
Limpieza

Si hay polvo en el terminal o el terminal estd humedo, lo que puede causar errores de

medicion. Por favor, limpie el aparato siguiendo los siguientes pasos:

1) Apague el aparato y quite los cables de prueba desde el aparato.

2) Dé la vuelta al aparato y sacuda el polvo acumulado en el terminal de entrada. Limpie el
carcasa exterior con un trapo suave y detergente neutro, no use productos abrasivos o
disolventes. Limpie los contactos de cada terminal con algodén limpio bafado
ligeramente en alcohol.

AAdvertencia
Por favor , mantenga siempre el aparato limpio y seco para evitar descargas eléctricas o danar el aparato.
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Cambio de las pilas

1)
2)

3)

4)

Si el simbolo “ T "aparece en la pantalla, las pilas se debe reemplazar de inmediato.
Desconecte los cables de prueba de los terminales de entrada del medidor y apague el
medidor.

Retire el plastico protector y los tornillos en la parte posterior del medidor para
reemplazar las pilas.

Cambie las pilas por unas nuevas con las mismas especificaciones y instale la tapa de
caja de pilas en su posicion original, fijandola y cerrandola con los tornillos firmemente,

vuelva a instalar el plastico protector correctamente.
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Cambio de fusible

1)
2)

3)

4)

Desconecte la fuente de energia del aparato y quite los cables de prueba.

Retire el plastico protector y use un destornillador para quitar los tornillos que sujetan la
tapa de la caja de pilas.

Quite el fusible quemado y cambielo por uno nuevo con las mismas especificaciones, y
asegurese esta bien sujeto con el clip de seguridad.

Vuelva a instalar la tapa trasera, fijandola y cerrandola con los tornillos. Vuelva a instalar

el plastico protector correctamente.
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Garantia de 1 ANO
El equipo Tiene 1 afio de garantia a partir de la fecha que fue adquirido por defectos de
fabricacion. siempre que:

° Se proporcione el comprobante de compra.

° No se intente reparar por personal no autorizado.

[ ] El producto no sea maltratado.
Los productos deben ser manipulados por personal calificado. Para obtener mas detalles
sobre el alcance de la garantia e informacién para su reparacion, por favor envie un correo

electrénico a info@brinna.com.ar

WWW.BRINNA.COM.AR
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