PINZA AMPEROMETRICA

MODELO HB-302

MANUAL DE USUARIO

IMPORTANTE

Antes de usar el instrumento, lea atentamente este manual

y guardelo para usarlo en el futuro.
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1. Informacioén de seguridad

—& Precaucién

Para evitar descargas eléctricas o lesiones, lea la “Informacion de seguridad” y las
[ M M ”

Advertencias y notas relacionadas” antes de su uso.

Para hacer un uso completo, correcto funcionamiento del instrumento y garantizar la

seguridad, lea y siga el uso de esta especificacion cuidadosamente.

Este instrumento sigue estrictamente la especificacion genérica GB/T 13978-92 para
pinza amperomeétrica digital, de acuerdo con GB4793.1-1995 (IEC-61010-2-032).

Este instrumento cumple con los requisitos de seguridad de mediciones electronicas,
pertenece a las dos clases de contaminacion por plastico y el voltaje estandar que opera
es CAT IlIl 600V. Por favor siga las instrucciones de funcionamiento para garantizar el uso
seguro del instrumento. Use y proteja el articulo en las condiciones correctas para lograr

un mantenimiento satisfactorio del instrumento.

1.1 Preparacion

1.1.1 Al usar este instrumento, los usuarios deben seguir las normas de seguridad estandar:
- Proteccion general contra choque eléctrico.

- Proteccion del instrumento contra mal uso.

1.1.2 Después de recibir el instrumento, revise si este fue danado en la transportacion.
1.1.3 Después de ser almacenado y enviado bajo condiciones severas, por favor revisa
el instrumento para confirmar si se produjo algun dano o no.

1.1.4 Los cables de prueba necesitan estar en buenas condiciones. Antes de su
uso, revisa si el aislamiento en las puntas de prueba esta dafnado o cualquier cable
esta expuesto.

1.1.5 Use los cables de prueba para garantizar la seguridad, de ser necesario

deben ser reemplazados por unos cables de prueba del mismo rango o similares.
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1.2 Uso

1.2.1 Utilice la funcidn y el rango correctos.

1.2.2 No exceda el alcance de proteccion del rango de medicidn del valor de indicacion.
1.2.3 Al medir el circuito, no toque la punta del cable de prueba (partes metalicas).
1.2.4 En la medicidn, si el voltaje medido es superior a 60 V CC 0 30 V AC (RMS), se
debe prestar atencion para mantener los dedos siempre después del dispositivo de
proteccion de dedos de prueba.

1.2.5 Si el voltaje entre el extremo de mediciony la tierra supera los 600 V CA, no mida el voltaje.
1.2.6 Antes de girar el interruptor para cambiar la funcion de medicidn, se debe quitar
el cable de prueba del circuito.

1.2.7 No realice la medicion de linea en vivo para la resistencia, capacitancia, diodos y
continuidad del circuito.

1.2.8 Bajo el rango de prueba de corriente, resistencia, capacitancia, diodo y prueba de
continuidad, se debe evitar tener conectada la fuente de voltaje al instrumento.
1.2.9 No pruebe la capacitancia si el capacitor esta completamente descargado.
1.2.10 No utilice este instrumento en ambientes con gas, vapor o polvo.

1.2.11 Si nota algo anormal o defectuoso en el instrumento, debe dejar de usarlo.
1.2.12 No debe usar el instrumento a menos que la carcasa inferior del mismo y la tapa
de |la bateria estén sujetas un situ.

1.2.13 No almacene ni use el instrumento bajo la luz solar directa, altas temperaturas o

condiciones de alta humedad.

1.3 Simbologia

A Precaucion, riesgo de dano (Informacion de seguridad importante; referente al

manual de operacion).

6 Puede ser utilizado en conductores electrificados peligrosos.
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[1| Aislamiento doble (Proteccion clase Il)

CAT llISobre-voltaje (Instalado) categoria Ill, grado de contaminacion 2 por

|[EC-61010-1 referido al nivel de impulso previsto para el voltaje nominal.

C Conformidad con la directiva de la Unidn Europea.
—é— Terminal a tierra.

1.4 Mantenimiento

1.4.1 No intentes remover la cubierta del equipo para ajustar o reparar el medidor.
Estas acciones pueden ser realizadas por un técnico quién entiende completamente el
equipo de medicion y los danos que implica.

1.4.2 Antes de abrir la tapa de las baterias de este medidor, siempre desconecta las
puntas de prueba de toda fuente o corriente eléctrica.

1.4.3 Para evitar cualquier choque eléctrico causado por error de medicion, reemplaza
las baterias inmediatamente cuando el simbolo [ 8] aparezca en la pantalla (dis-
play).

1.4.4 Usa un pano humedo y detergente suave para limpiar el instrumento, no
uses cualquier tipo de abrasivos o disolventes.

1.4.5 Cambia el sector rotativo a la posicion “off” (apagado), para apagar el instrumento
de medicion cuando no se encuentre en uso.

1.4.6 Remueve las baterias para evitar danos en el instrumento de medicion cuando

esté inactivo por un largo tiempo.

2. Descripcion

- Este equipo es un instrumento de medicion profesional con pantalla de cristal liquido
y una fuente de |luz trasera. Es de facil lectura para los usuarios. Se puede operar con
una sola mano con proteccidn de sobrecarga e indicador de bateria baja.

- Apto para uso profesional, de fabrica, escolar, aficionados o familiar, es un instrumento

Mmultifuncién ideal.




BRI A

- Se utiliza para voltaje CA, CC, corriente CA, frecuencia, resistencia, medicion de capacitancia
y el circuito de encendido y apagado, medicion de temperatura.

- Rango automatico.

- Mantenimiento de datos.

- Apagado automatico.

- Medida relativa.

2.1 Nombre de sus partes

O Botdn retencién de lectura/ retroiluminacion (HE#)

e Pantalla LCD

e Entrada de conexién (COM)

o Entrada de conexidon de resistencia, voltaje, frecuencia, temperatura y continuidad
e Boton NCV

o Indicador alarma

@ Botén de encendido/apagado {D)

m Indicador NCV




CEENG

@ @ ®

@ &
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2.2 Botones e interruptores

Hi-# Display de lectura / retro iluminado (backlight).
NCV Indicador para funciones NCV
0] Encendido / Apagado

V/Q/Hz/-))) Voltaje, resistencia, frecuencia de la terminal de entrada

COM Voltaje, resistencia, frecuencia de la entrada de conexion COM

2.3 Pantalla LCD

DG A S AT
AC

y

T-ASH CEMEQHEmHE A%

REL< s/ 0d /0
Jl'[Lll'L“”H@IL@ AUTO APOM NM:&
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AUTO Rango automatico
MANU Modo manual
T-RMS Medicion de la tension y la corriente en verdadero valor eficaz y resistencia
4 Indicador de bateria baja
REL Medicion de valor relativo
MAX, MIN Valor minimo y maximo

Prueba de diodo

Indicador de conexidn / desconexidon

Q/kQ/MQ | Estado de medicidon de Resistencia (Ohmios, KiloOhmios, MegaOhmios)
Hz,kHz, MHZ | Estado de medicion de Frecuencia
nF uF mF Estado de mediciéon de capacitancia
UA MmA A Unidad de corriente (Amperaje)
mV, V Voltaje (Tension)
% Porcentaje (radio de servicio)
F Capacitancia
°C/°F Estado de medicion de temperatura (Centigrados y Fahrenheit)
(H] HOLD/ retener lectura
APO Apagado automatico
- Polaridad negativa
i Linterna
DC, AC Corriente Directa / Corriente Alterna
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3. Especificaciones

El multimetro debe ser designado a re-calibracion anualmente bajo18° C a 28° Cy una

humedad relativa menor a 75%.
3.1 Informacioén general

» Mediciones manuales y mediciones automaticas

» Proteccion de sobrecarga

» Voltaje maximo entre la terminal de medicion y tierra: 600V DC o 600AV

» Pantalla: LCD

» Digito maximo: 5999

» Indicacion de polarizacion: Indicador automatico y ‘-* para polaridad negativa.
» Indicacion de fuera de rango en pantalla: ‘'Ol o *-OL

» Tiempo de muestreo: Alrededor de 3 veces por segundo,.

» Monitor: Unidad de visualizacion y pantalla de poder

» Apagado automatico: 10 minutos
» Pinza abierta: 25 mm / Linea de prueba: menor de 23mm
» Potencia: Corriente continua 3V

» Tipo de bateria: 1.5V AAA

» Indicacién de bateria baja: Se muestra con el simbolo {_#8] enel LCD
» Coeficiente de temperatura: Menor a 0.1 x Precision/ °C

» Temperatura de trabajo: 18 °C ~ 28 °C

» Temperatura de almacenamiento: -10 °C ~ 50 °C
» Medidas: 184 x 66 X 32.5 mm
» Peso: Aproximadamente 190 gr.

3.2 Especificaciones técnicas

Temperatura ambiente: 23+5°C / Humedad relativa: <75%
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3.2.1 Corriente Alterna (AC)

Rango Resolucion Precision
6A 0.001A + (3.0% +20)
60A 0.01A + (25% + 8)

600A 0.JA + (25% +10)

Corriente de entrada minima: 0,01 A CA

Entrada maxima: 600 A CA
Frecuencia: 50Hz ~ 60Hz

Cuando se mide la corriente alterna, el medidor abre automaticamente un filtro de

paso bajo interno para filtrar la corriente de alta frecuencia.

3.2.2 Voltaje CC
Rango Resolucion Precision
oV 0.001V
+ (0.5% + 3)
o0V 0.01V
500V 0.1V + (0.8% + 5)

Voltaje minimo de entrada: 0,9 V CC

Impedancia de entrada: 1I0MQ).
Voltaje maximo de entrada: 500 V CA (valor efectivo) O 500V CC

3.2.3 Voltaje CA
Rango Resolucion Precision
oV 0.001V
+ (1.0% +5)
60V 0.01v
450V 0.1V + (1.2% +5)




BRI

Voltaje minimo de entrada: 0,9V CC
Impedancia de entrada: 10OMQ)

Voltaje maximo de entrada: 450 V CA (valor efectivo) o0 450 V CC
Rango de frecuencia: 45Hz ~ 100Hz

3.2.4 Frecuencia

Rango Resolucion Precision
99.99H 0.01H
z z £ (01% +2)
999.9Hz O0.1Hz
9.999kHz 0.001kHz
99.99KHZ 0.01kHZ L (01% +2)
999.9KHZ 0.1kHZ
9.999MHZ 0.00TMHZ

Proteccion contra sobrecarga: 250 V CC o CA (valor efectivo)
Rango de entrada: = 200mV~10VPP (Valor efectivo)

Con el aumento de la frecuencia medida, se debe aumentar el voltaje de entrada

3.2.5 Resistencia

Rango Resolucion Precision
okQ 0.00TkQ
60kQ 0.01kQ + (0.8% + 3)
600kQ 0.1kQ
oMQ 0.00TMQ
+ (1.2% + 3)
10MQ 0.1IMQ

Proteccion contra sobrecarga: 250 V CC o CA (valor efectivo)

10
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3.2.6 Continuidad
Rango Resolucion Presicion
Si la resistencia de la linea medida es
.1)) 0.10 inferior a 50, encerrar el instrumento
' puede hacer sonar un zumbador.

Proteccion contra sobrecarga: 600 V CC o CA (valor efectivo)

3.2.7 Temperatura

Rango Presicion Resolucion
—20°C—300°C +(1.0%+4d) 1°C
301°C—1000°C +(1.9%+5d) 1°C

-4°F—600°F +(1.2%+6d) 1°F
601°F —1832°F +(1.9%+6d) 1°F

Proteccion contra sobrecarga: 250 V CC o CA (RMS)

11
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3.2.8 Capacitancia

Rango Resolucion Precision

9.999nF 0.001InF + (4.0% de lectura

+20 digitos)
99.99nF 0.0InF + (2.0% de lectura
999.9nF 0.1nF +5 digitos)
9.999uF 0.001uF

+ (2.0% de lectura

99.99uF 0.01uF o

+5 digitos)
999.9uF O.1luF
9.999MF 0.001mF + (5.0% de lectura

+3 digitos)
99.99mF 0.0TmF No calibrado

Proteccion contra sobrecarga: 250 V CC o CA (RMS)

4. Guia de operacion
4.1 Retencion de dato

En el proceso de medicién, retiene la lectura instantanea. presione la tecla “H/ J®- "
y el valor en |la pantalla se bloqueara. Para salir de este estado vuelva a presionar la

tecla HOLD.

4.2 Cambio de funcioén

Presione el botdon de encendido, luego podra medir automaticamente.

4.3 Backlight/ linterna

Sila luz ambiental es demasiado oscura y resulta dificil obtener resultados, presione la
tecla HOLD durante mas de 2 segundos y se encendera la luz de fondo que se apagara

automaticamente luego de 30 segundos.

12
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4.4 Apagado automatico
Luego de 10 minutos de haber encendido el instrumento, si no se esta operando,
este entrara en estado de suspension y se apagara automaticamente para ahorrar
energia. 2 minutos antes del apagado, cada 1 minuto sonara el zumbador 1vezy

luego un sonido largo antes del cierre. Presionando cualquier boton puede ser restablecido.

4.5 Preparacion de la medicion

1) Mueva el interruptor y abra la alimentacion, si la bateria y el voltaje no son suficientes
(aproximadamentes<2.4 V) aparecera el simbolo {_#] en la pantalla LCD y luego la bateria
debera ser reemplazada.

2) El simbolo & muestra que el voltaje o corriente de entrada no deberia exceder el
valor especificado en el orden de seleccion, para proteger el circuito interno de danos,
cambia la funcion de mediciéon y el rango si es requerido.

3) Conecte primero la punta de prueba comun, y entonces conecte el cable de prueba

cargado para hacer la conexion. Quite el cable cargado primero cuando se quiera desconectar.

4.6 Medicion de corriente

— & Precaucién
Peligro de descarga eléctrica.

Asegurese de que las puntas de prueba estén desconectadas del instrumento antes

de hacer medicién de corriente con la mordaza.

1) Presione el gatillo para abrir la mordaza, coloque un solo conductor y suelte el
gatillo lentamente hasta que la mordaza se cierre.

2) Cuando la medicion sea mayor o igual a 0.02A, en la pantalla del instrumento
se mostrara el valor de la corriente medida, y en |la pantalla secundaria se mostrara
el valor de la frecuencia de la corriente. (nota: el medidor solo mostrara el valor de

la frecuencia si la corriente es mayor o igual a 0.02A.

13
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Nota:

1) No coloque dentro de la mordaza mas de un cable a la vez durante la prueba, de otra
manera el valor obtenido podria ser incorrecto.

2) Para un resultado 6ptimo, centra el conductor en la mordaza.

3)“/A\" muestra que se ha superado la entrada maxima de corriente en AC, la cual es de 400A.
4) Por favor abra la mordaza y coloque el conductor, suelte lentamente el gatillo hasta
gue se cierre. Asegurese de que el conductor esté en el centro de la mordaza, de lo
contrario se produce un error adicional si no esta en la posicion correcta. La pinza solo
puede medir un conductor de corriente, la medicion de dos 0 mas conductores pueden

causar que la lectura sea incorrecta.

4.7 Medicién de voltaje

— /\ Precaucién

CUIDADO CON LA ELECTROCUCION

Preste especial atencion para evitar descargas eléctricas cuando realice mediciones
con alto voltaje. No ingrese un valor efectivo de alto voltaje superior a los 600V.

1) Conecte la punta negra en el puerto COM y la punta de prueba roja en el puerto de
entrada Y¥QHz-1)

2) Conecte los otros dos extremos de las puntas de prueba del medidor a la fuente de
voltaje o carga para la medicion.

3) Lea la medicion resultante en la pantalla LCD.

Nota:

1) Cuando la sefhal medida es mayor o igual a 0.5V, el medidor mostrara el voltaje de CC
medido; si la senal medida es inferior a 0.5V, el medidor pasara al valor de resistencia
predeterminado y mostrara el valor de resistencia interna de la senal medida.

2) & muestra que se ha superado la entrada maxima de voltaje, la cual es, de 600V
AC o 600V DC.

3) Si el instrumento mide mas de 600V CA emitira una alarma.

14
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4.8 Medicion de resistencia

— /\ Precaucién

CUIDADO CON LA ELECTROCUCION

Cuando mida resistencia en un circuito, asegurese de que la fuente de poder esté
apagada y todos los capacitores hayan sido descargados completamente.

1) Conecte la punta negra en el puerto COMy la punta de prueba roja en el puerto de
entrada ¥QHz)
2) Conecte los cables de prueba a la fuente de voltaje o terminales de carga para medir.

3) Lea la medicion resultante en la pantalla LCD.

Nota:

1) Cuando la resistencia medida sea superior a 1I0MQ, en la pantalla LCD se mostrara el
estado de rango “--"; cuando la resistencia medida sea inferior a 50Q), el zumbador del
instrumento enviara una alarma.

2) Para mediciones por encima de IMQ) podria tomar pocos segundos para tener una

medida constante. Esto es normal para lecturas de alta resistencia.

4.9 Medicion de capacitancia

— /\ Precaucién

CUIDADO CON LA ELECTROCUCION
Para evitar un choque eléctrico, asegurese de que los capacitores se hayan
descargado completamente antes de medir la capacitancia de un capacitor.

1) Conecte la punta negra en el puerto COM Yy la punta de prueba roja en el puerto de entrada &l:m:%

2) Ingrese al modo de capacitancia presionando
3) Después de que el capacitor esté descargado completamente, conecte las puntas
de prueba a los dos extremos del capacitor para realizar la medicion. Lea la medicion

resultante en la pantalla LCD.

15
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Nota:

1) Para mejorar la precision de las mediciones por debajo de 10nF, reste |la capacitancia

de distribucion del medidor y los cables.

4.10 Prueba de frecuencia y fuera de servicio

— & Precaucién

RIESGO DE SHOCK ELECTRICO

Para evitar dafos al medidor o al dispositivo bajo prueba, se debe cortar toda la energia
al circuito bajo prueba y todos los capacitores de alto voltaje deben descargarse por
completo antes de la prueba de encendido y apagado del pitido.

1) Presione el botdén |@| e ingrese al estado de prueba -ll)

2) Inserte el cable de rueba negro en el conector COM y el cable de prueba rojo en el
conector VH:tﬁl:.[i:

3) Conecte el otro extremo de los cables de prueba rojo y negro a la resistencia del

circuito bajo prueba.

Nota:
1) El rango de prueba de frecuencia es 10HZ-TOOMHZ 6000}, si la frecuencia es inferior

a 10HZ, la pantalla mostrara “0,00". Si la frecuencia es superior a I00OMHZ, el resultado

de la prueba no sera preciso.

4.11 Medicion de la temperatura
& Precaucion

Por favor no introduzca un voltaje mayor a los 60V DC o0 30V AC cuando la prueba de
temperatura para evitar dafos.

1) Conecte el terminal negativo (negro) y el terminal positivo (rojo) de la termocupla
tipo K al conector de entrada COM y al conector \ﬁ.:m:i: por separado.
2) Presione |ﬂ| para ingresar al modo temperatura.

3) Coloque el otro extremo de la termocupla (lado de prueba) en el objeto de prueba.

4) Lea la medicion resultante en la pantalla LCD.

16
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Nota:

1) La distribucion de la temperatura mas alta de la medicion de la termocupla tipo K

es de 250.
5. Medicion de Tension sin contacto (NCV)

— & Precaucién

El voltaje puede existir incluso si no hay indicacién.

No dependa del detector de voltaje sin contacto para determinar si existe un cable de
voltaje recubierto. La operacion podria verse afectada por el disefio del enchufe, espesor
de aislamiento y otros tipos diferentes.

Presione el boton NCV (simbolo “NCV”")
Cuando el cabezal de la abrazadera esté cerca de la linea de fase de la red o del interruptor
de alimentacion, enchufe el voltaje detectado cerca de 110V (AC RMS) y en el display

un

aparecera el caracter “-".

won

Cuando el voltaje de induccion es mas alto, en el display aparecera el caracter “-"y se
emitira un beep rapido. (Este instrumento también establece una funcion de senal
de induccion de CA del cabezal de sujecion, que se utiliza para sujetar el cabezal cerca
de la linea o mediante un interruptor eléctrico y un enchufe eléctrico. Cuando use esta

funcion no inserte cables de prueba).

Nota:

En el modo de deteccion de NCV, el medidor no mide simultaneamente el voltaje, la

resistencia y la corriente.

6. Mantenimiento
6.1 Reemplazo de baterias

— A Precaucion

Para evitar choques eléctricos, asegurate de que las puntas de prueba estén claramente
alejadas del circuito al que estés aplicando cualquier medicion antes de abrir la tapa de las
baterias del instrumento de medicion.

17
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1) Si el simbolo “ {8 " aparece, esto quiere decir que las baterias deben ser reemplazadas
inmediatamente.

2) Desenrosque los tornillos de fijacion de la tapa de la bateria y retirelos.

3) Reemplace las baterias agotadas por unas nuevas.

4) Coloque la cubierta de las baterias y fijela nuevamente con los tornillos para regresar

a su forma original.

Nota:

La polaridad de las baterias no se puede invertir.

No conserve las baterias usadas.

6.2 Reemplazo de puntas de prueba

& Precaucion

Para reemplazar las puntas de prueba, estas deben estar en buen estado y cumplir con la
misma condicién de trabajo o un rango equivalente: 1000V 10A

Las puntas de prueba deben ser reemplazadas si su capa de aislamiento ha sido danada,

por ejemplo, si su cable interior esta expuesto.

6. Accesorios

1) Puntas de prueba Nivel: 1000V 10A 1juego
2) Manual 1 copia
3) Estuche T

18




El contenido de este manual esta sujeto a cambios sin previo aviso.
El contenido de este folleto ha sido revisado cuidadosamente, si los usuarios
encuentran errores, por favor comuniquese con el fabricante.

La empresa no se responsabiliza por los accidentes y danos causados por la
operacion incorrecta del usuario.

Este manual describe las funciones y no es para otros usos especiales.
Este instrumento posee un ano de garantia a partir de la fecha de adquisicion.
Esta garantia no cubre fusibles, baterias o danos por accidente, negligencia,
mal uso, alteracion, contaminacion o condiciones anormales de operacidon o manejo.

wWWww.brinna.com.ar
info@brinna.com.ar




