BRI AN

MANUAL DE USUARIO
LAPIZ DE INDUCCION SIN CONTACTO

& Precaucién

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y observe estrictamente
las precauciones, cuidados, advertencias, etc. Indicado en las normas de seguridad y

en el manual de instrucciones.

Informacién de seguridad

A Precaucién

Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones personales:

e Siel lapiz no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, la proteccién proporcionada por
el lapiz puede verse afectada o fallar.

e Antes de usar el lapiz, pruébelo en una fuente de alimentacién activa conocida para
asegurarse de que el lapiz esté en un estado de funcionamiento normal.

e Al usar el lapiz, incluso si no hay pantalla o alarma audible, es posible que todavia haya
voltaje. Este lapiz indica el voltaje efectivo cuando el voltaje de la fuente de alimentacion
genera un campo electrostatico de suficiente intensidad. Si la intensidad de campo es
débil, el lapiz 6ptico no puede detectar la presencia de voltaje. La presencia de voltaje
puede verse afectada por varios factores.

e Estos factores incluyen, pero no se limitan a: alambres/ cables blindados, grosor y tipo de
aislamiento, distancia de la fuente de voltaje, aislamiento completo, diferencias en el disefo
del zécalo, etc.

e No utilice el producto si esta danado o no funciona correctamente. Antes de usar, revise la
punta de la sonda en busca de grietas o roturas. Si sospecha que hay un problema, envielo

para que lo reparen a tiempo.




e No aplique mas del voltaje nominal marcado en el lapiz. Tenga cuidado al probar voltajes
superiores a 30V CA, ya que existe el peligro de descarga eléctrica por dichos voltajes.
e Observe los cédigos de seguridad locales y nacionales y use el equipo de proteccion

adecuado de acuerdo con las regulaciones locales o nacionales.

@Sonda (cabezal de sensor NCV),
@Linterna,

@Indicador de senal,

@Puntero laser,

@ Indicador de senal fuerte,

(6)Indicador de sefal débil,

@Indicador de potencia,

Interruptor de alimentacion,

@Interruptor de sensibilidad (la luz en la parte

inferior del botdn indica alta sensibilidad),

(10) Teclas de conmutacion de iluminacion y laser,

@Tapa de rosca negativo de la bateria.

Operacioén

Encender / Apagar ()

Presione el botdon de encendido, manténgalo presionado durante mas de 1 segundo
hasta que emita un pitido una vez. El indicador de encendido se ilumina y entra en el
estado de prueba. Cuando la alimentacion se encuentre encendida, presione el boton

de encendido para apagarse.




Conmutacién de alta y baja sensibilidad (H/L)

El estado de prueba de baja sensibilidad es predeterminado cuando esta activo.
Presione el interruptor de sensibilidad para cambiar entre sensibilidad alta y baja.
Cuando el indicador de sensibilidad esta encendido, esta en el estado de prueba de
alta sensibilidad. Cuando esta apagado, es un estado de prueba de baja sensibilidad.
Nota:

Rango de alta sensibilidad: 12~1000V

Rango de baja sensibilidad: 48~1000V

Wiy

lluminacién / Laser /A
Presione la tecla H/& , encienda ligeramente la luz y apaguela ligeramente.
Mantenga presionado 2S para encender el puntero laser; cuando el puntero

laser esté encendido, mantenga presionado 2S para apagar el puntero laser.

Deteccidn de voltaje de CA

El campo eléctrico neutro o débil solo puede activar la luz amarilla, y solo la
linea directa puede activar la luz roja.

Cuando la sonda del lapiz 6ptico se coloca cerca de la fuente de voltaje de CA,
el indicador de senal se iluminara. Los indicadores de sefal aumentaran o disminuiran
por la intensidad de la sefal detectada. La luz amarilla se enciende cuando hay
una senal débil, mientras que la luz roja brilla con sefnales fuertes. Los pitidos
también aumentan o disminuyen con la intensidad de |la senal. Cuando la senal

es débil, el pitido es lento; cuando la senal es fuerte, el pitido es rapido.

Nota: Si el neutro y la fase (vivo) estan muy cerca, intente separar los dos
conductores lo mas posible. Si no tiene |la posibilidad de separarlos, puede
distinguirlos de acuerdo con la intensidad de |la senal detectada. Senal

fuerte corresponde a la fase, senal débil corresponde al neutro.




Apagado automatico

Después de que no haya sefnal de induccidén ni ninguna operacion durante
aproximadamente 5 minutos, el lapiz de prueba se apagara automaticamente

para extender la vida util de la bateria.

Alerta bateria baja

Cuando las baterias del equipo empiecen a agotarse, el instrumento
emitira un pitido tres veces y la luz roja parpadeara tres veces. Luego
el lapiz de prueba se apagara automaticamente. Se deberan reemplazar

las baterias para su correcto funcionamiento.

Parametros técnicos

Rango de medicién:
Voltaje de CA: 12~1000V 50/60 Hz
Entorno de uso:
Temperatura de funcionamiento: 0O~40 grados
Temperatura de almacenamiento: -10~50 grados
Humedad: < 95%
Altitud: =200 metros
Nivel de seguridad: CAT. IIl T000V
CAT. IV 600V, CE€
Energia: 2 baterias x 1.5 V AAA (no provistas)

Bateria de repuesto
Gire la tapa de la bateria como se muestra a continuacion, luego saque
la bateria vieja e inserte |la bateria nueva de acuerdo con las indicaciones

de la bateria positiva y negativa.




A Precaucién

Para evitar descargas eléctricas, no utilice un lapiz 6ptico para la deteccién

de voltaje hasta que la tapa de la bateria esté bloqueada.

Limpieza

Limpiar con un pafho humedo.
Nota: No utilice el lapiz hasta que esté completamente seco después

de limpiarlo.

Preguntas Frecuentes

1. Problemas con la electricidad estdtica:

1- Después de encender el lapiz eléctrico, emitirda algunos sonidos
cuando se coloque sobre la mesa.

2- Después de encender el lapiz eléctrico, también emitird un pitido si
se barre rapidamente por el aire.

3- Después de encender el |lapiz eléctrico, causara una falsa alarma si
se frota el cabello o la ropa.

Los problemas anteriores son causados por la electricidad estatica,
que es un fendmeno normal. Cualquier alarma causada por electricidad
estatica solo se puede llamar 1-2 veces a la vez.

2. SeAales de acoplamiento:

1- La linea de carga del teléfono movil es una CC de bajo voltaje. ¢Por
qgqué informaria de una alarma?

2- Los aparatos eléctricos con carcasa metalica también tendran
alarma (sin conexidn a tierra). Esto se debe a que la fuente de alimentacidon
de conmutacidn o la senal de frecuencia comun esta acoplada a los

cables o la carcasa. Esto es normal.
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