DETECTOR DE TENSION
HB-10

Especificaciones

- Sensibilidad: 90-1000Vca. // + Tension maxima 1000Vca
- IP40-1EC61010-1 // - Linterna led incorporada
- Baterias: 2 x 15V AAA (no provistas) /7 - Autonomia: - 6 horas en uso
- 1,5 anos en reposo // + Humedad: 95% (0°C a 30°C) //
« Temperatura de empleo: -10 ‘Ca 50°C // - Altitud: h/3000 metros

Detector de tension inductivo

Detecta por induccion la tension CA sin necesidad de contacto,
indicando con una luz roja y un sonido ante la presencia de la misma
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Probar

Acerquie el detector a un conductor de linea o a un toma energizado,
Si'se detecta tension CA, la luz del detector se encendera y un sonido
de alerta sera escuchado.

Aproxime el detector al conductor, toma o equipo eléctrico energizado.
Eldetector emitira la senal de luz y sonido en simultaneo
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Colocacion o reemplazo

Presione y deslice la cubierta inferior seguin las indlicaciones de las siguientes
imagenes, coloque o sustituya las baterias. Verifique la correcta polaridad
de las baterias. Vuelva a colocar la cubierta.
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Precauciones:

*No coloque o guarde el detector en proximidad de partes con tension
«Jamas emplee el detector con tension superior a los 1000Vca.
*Emplee el detector en ambientes secos.
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